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Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

BYC02-13-01D

BYC02-13-02S

технические параметры
Температура окружающей среды ℃ -25 ～ 50 Степень защиты IP67

Диапазон колебаний напряжения % 85 ～ 110 Продолжительность включения питания % 100

Номинальная мощность W 16/20 Класс изоляции H（180）

технические параметры
Температура окружающей среды ℃ -25 ～ 50 Степень защиты IP65

Диапазон колебаний напряжения % 85 ～ 110 Продолжительность включения питания % 100

Номинальная мощность W 16/20 Класс изоляции H（180）
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BYC-004-02

封装体

S A0 2:1A B
161010

宁波搏业
液压科技有限公司
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BYC-004-16
PA66 GF

导磁系统
黑色封装料

1
适量 增强尼龙66

标记

日期

批准

标准化设计

处数 日期

工艺

更改文件号

审核

签  名

图样标记 版本 比例

第     张 共    张

序号 代　　号 名　　称 数量 材　料 备　注

DC 12V
DC 24V

DC 12V
DC 24V

Д р у г и е  м о г у т  б ы т ь 
настроены

Д р у г и е  м о г у т  б ы т ь 
настроены

Катушка для картриджного клапана


