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样 本 数 据 来 源 于 试 验 室 环 境 ， 仅 供 参 考 ， 贵 公 司 如 需 最 新 数 据 或 有 特 殊 需 求 ， 欢 迎 联 系 搏 业 液 压 工 程 师 。
The sample data comes from the laboratory environment and is only for reference. If your company needs the latest data or has special needs, please contact Boye hydraulic engineer.

BYC2

BYC02-13-03L

BYC02-13A-01G

技术参数 /technical parameter
    环境温度 Ambienttemperature ℃ -25 ～ 50     防护等级 Degree of protection IP67

    电压波动范围 Voltage fluctuation range % 85 ～ 110     通电持续率 Power on duration % 100

    额定功率 Rated power W 15     绝缘等级 Insulation class H（180）
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封装体
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技术要求

A B

  1. 表面亚光花纹
  2. 表面光洁，无废边，无缺陷
  3. 注塑料阻燃等级：UL94-V0
  4. 注塑料耐温等级：180℃
  5. 注塑料含玻璃纤维20%
  6. 封装后应能承受1000V，1min
      工频耐压试验，无击穿或闪络现象
  7. 封装后线圈应无短路、断路现象
  8. 脱模斜度0.5°
  9. 未注圆角R1
10. 插头座符合JB/T 7434-94和DIN 43650 标准
11. 未注公差按GB/T 14486-2008 MT5a
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PA66 GF

导磁系统
黑色封装料

1
适量 增强尼龙66
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