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Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

BYC06-19A-01G

технические параметры
Температура окружающей среды ℃ -25 ～ 50 Степень защиты IP65

Диапазон колебаний напряжения % 85 ～ 110 Продолжительность включения питания % 100

Номинальная мощность W 22 Класс изоляции H（180）
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BYC-024-01

封装体组件

S A0 1.5:1

技术要求

A B

1. 表面光洁，无缺陷
2. 序3与序1应压平整，不得松脱
3. 组装后应能承受1000V，1min
    工频耐压试验，无击穿或闪络现象
4. 未注公差按IT13
5. 插头座符合JB/T 7434-94和DIN 43650标准
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BYC-024-01

宁波搏业
液压科技有限公司
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外壳
封装体
导磁板
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Q235A 钢

Q235A 钢 借用件

3.2
全部

标记

日期

批准

标准化设计

处数 日期

工艺

更改文件号

审核

签  名

图样标记 版本 比例

第     张 共    张

序号 代　　号 名　　称 数量 材　料 备　注

BYC06-22-01D

технические параметры
Температура окружающей среды ℃ -25 ～ 50     Degree of protection IP67

Диапазон колебаний напряжения % 85 ～ 110     Power on duration % 100

Номинальная мощность W 20     Insulation class H（180）

proportional type

DC 12V
DC 24V

DC 24V
AC 220V

Д р у г и е  м о г у т  б ы т ь 
настроены

Д р у г и е  м о г у т  б ы т ь 
настроены

Катушка для картриджного клапана


