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样 本 数 据 来 源 于 试 验 室 环 境 ， 仅 供 参 考 ， 贵 公 司 如 需 最 新 数 据 或 有 特 殊 需 求 ， 欢 迎 联 系 搏 业 液 压 工 程 师 。
The sample data comes from the laboratory environment and is only for reference. If your company needs the latest data or has special needs, please contact Boye hydraulic engineer.

外形及连接尺寸
Outline and connection dimensions

力 - 位移特性曲线
F-S characteristic curve

0.8A  10.5Ω
       其它规格可定做
Other can be customized比例阀用电磁铁

Electromagnet for proportional valve

BYG01-40-01G

注意事项
matters needing attention

技术参数 /technical parameter
    环境温度
    Ambient temperature ℃ -25~50

    额定电流
    Rated current A 0.8

    最大电流
    Maximum current A 1

    额定电阻
    Rated resistance Ω 10.5

    额定行程
    Rated stroke mm 3

    全行程
    Full stroke mm 3.2

    额定推力
    Rated thrust N 48

    力滞环
    Force hysteresis % ≤ 3

    电流滞环
    Current hysteresis % ≤ 3

    重复精度
    Repetition accuracy % ≤ 1

    工作油压
    Working oil pressure MPa ≤ 21

    防护等级
    Degree of protection IP65

    通电持续率
    Power on duration % 100

    绝缘等级
    Insulation class  H(180)

    电气连接方式
    Electrical connection mode DIN43650
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GV40-00

GV40-00

比例电磁铁

S A0 1:1A B 宁波镇海搏业
液压机电有限公司161010

技术要求
  1. 额定行程： 3 （mm）
  2. 全行程： 3.2 （mm） 
  3. 额定电流： 0.8（A）
  4. 额定吸力： 48 （N）
  5. 20℃时直流电阻值： 10.5（Ω）
  6. 力滞环： ≤ 3 %
  7. 电流滞环： ≤ 2 %
  8. 重复精度： ≤ 1%
  9. 通电持续率： 100 %
10. 绝缘等级： F
11. 防护等级： IP65
12. 导磁套耐油压： 21（MPa）
13. 工作油温：-15℃~ +70℃
14. 使用环境中应无足以腐蚀金属
      和破坏绝缘的气体和尘埃
15. 未注公差按IT13
16. 插座符合JB/T 7434-92和DIN 43650标准
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GV40-32
GB70-85

GB3452.1-92

GV40-16

GB3452.1-92

波形垫圈
内六角螺钉 M4×12
O形密封圈23.5×1.78
导磁系统
O形密封圈17.2×2.4
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丁氰橡胶

丁氰橡胶

12.9级
65Mn 弹簧钢

1端盖组件GV40-286

钢

标记

日期

批准

标准化设计

处数 日期

工艺

更改文件号

审核

签  名

图样标记 版本 比例

第     张 共    张

序号 代　　号 名　　称 数量 材　料 备　注

 ● 适用于比例压力阀
 ● 4- 螺钉连接
 ● 配备手动调节和排气装置
 ● 外壳表面黑色磷化处理

 ● For proportional pressure valves
 ● 4-screw connection
 ● Equipped with manual adjustment and exhaust device
 ● Black phosphating treatment on shell surface

1. After the first use or long-term shutdown, please exhaust
     the air in the system first!
2. It can be installed in any direction, and it is recommended
     to install horizontally.

注意事项
matters needing attention

1. 首次使用或长期停机后启用，请先将系统内
     空气排净！
2. 可任意方向安装，建议水平安装。


