
90

w
w
w
.n
bb

oy
e.
ne

t  
   
   
   
   
TE

L:
+
86

-5
74

-8
65

87
13

1
BY

G

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

BYG06-45-01MD DC12V    1.5A
DC24V  0.75A

технические параметры

Температура окружающей среды ℃ -25~50

Номинальное напряжение VDC 12 24

Номинальный ток A 1.5 0.75

Максимальный ток A 1.6 0.8

Номинальное сопротивление Ω 5 20

Номинальный ход mm 3

Полный ход mm 6.8

Номинальная тяга N 60

Силовой гистерезис % ≤ 4

Текущий гистерезис % ≤ 4

Точность повторения % ≤ 1

Рабочее давление масла MPa ≤ 21

Степень защиты IP67

Продолжительность включения 
питания % 100

Класс изоляции H（180）

Режим электрического 
подключения DT04-2P
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BYG06-45-01D
比例阀用电磁铁

比例电磁铁

A0

       技术要求

1.

           技术要求

推杆和衔铁推动或晃动运动灵活。1.
手动推杆推动灵活。2.
磁芯管可以轻松穿过线圈内孔。3.
推杆伸出长度测量合格。4.
全行程测量合格。5.
耐油压21MPa,1min,6.
无漏油渗油变形等现象。
热态85%UN吸力试验合格。7.
工频耐压试验：1000V（≤60V)/1500V(≥68.
0V）

    AC 50Hz,1s,无击穿和闪络现象。
匝间绝缘冲击电压试验。9.

           技术要求

推杆和衔铁推动或晃动运动灵活。1.
手动推杆推动灵活。2.
磁芯管可以轻松穿过线圈内孔。3.
推杆伸出长度测量合格。4.
耐油压21MPa,1min,无漏油渗油变形等现象。5.
力-位移曲线测试合格。6.

                 技术要求

1.潮湿天气或已受潮骨架，绕前先烘干。
2.根据“线圈参数明细表”对应参数绕制
线圈。
3.电磁线排绕整齐，不得高出墙板。
4.胶带包扎紧密，不得高出墙板。
5.断线不允许接线头。

BYG06-45-01D-01
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序号 代号 名称 数量 材料
单件 共计

备注
重量(g)

技术参数

环境温度 ℃ -20～+50

介质 矿物油

额定电压 V
6～240 DC
110/220 

AC(半波整流）

电压波动 % ±10%

额定功率 W

额定行程 mm

全行程 mm

额定吸力 N ≥

最高工作压力 MPa ≤

耐温绝缘等级 F级(155)

外壳防护等级 IP65

通电持续率 % 100

切换频率 次/h ≤15000

电气连接 符合ISO4400(2
P+E)

技术参数

环境温度 ℃ -20～+50

介质 矿物油

额定电压 V 12 24

额定电流 A 1.5 0.75

额定电阻 Ω 5 20

额定功率 W 11.25 11.25

额定吸力 N 60±5%

额定行程 mm 3

力滞环 % 5

电流滞环 % 5

全行程 mm 6.5

最高工作压力 MPa 21

外壳防护等级 IP67

通电持续率 % 100

电气连接 DT04-2P

线圈参数表

电压
（V)

电磁线
漆膜等级

电磁线
线径(mm)

匝数 电阻（Ω）

功率
（W）

重量
（g） 备注

0
-1% 20℃

10～35℃

最小 最大

DC 24V QZY-1/180 19.2 18.4416 20.3376

 ● Применимо к 6-ходовому гидравлическому пропорциональному электромагнитному клапану
 ● Резьбовое соединение, катушку можно заменить без остановки
 ● Оснащен ручным аварийным устройством
 ● Оснащен ручным регулировочным устройством (встроенная пружина)
 ● Внутреннее отверстие катушки φ 23. Полностью пластиковый процесс уплотнения

Габаритные и присоединительные размеры

Х а р а к т е р и с т и ч е с к а я 
кривая F-S

Другие могут быть настроены Другие могут быть настроеныЭлектромагнит для пропорционального клапана

1. After the first use or long-term shutdown, please exhaust
     the air in the system first!
2. It can be installed in any direction, and it is recommended
     to install horizontally.

вопросы, требующие внимания


