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Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

Габаритные и присоединительные размеры

Характеристическая кривая F-S

直流湿式阀用电磁铁
 DC solenoids for hydraulics valves

BYZ09-50G-01D

 ● Применимо к 6-ходовому гидравлическому соленоидному распределителю
 ● Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
 ● Оснащен ручным аварийным устройством
 ● Внутреннее отверстие катушки φ 23, процесс полной пластиковой герметизации

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к 
возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с 
опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном 
случае существует риск поражения электрическим током ！
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产品型号
产品名称

零部件名称

A0

       技术要求

1.

材料/毛坯

           技术要求

推杆和衔铁推动或晃动运动灵活。1.
手动推杆推动灵活。2.
磁芯管可以轻松穿过线圈内孔。3.
推杆伸出长度测量合格。4.
全行程测量合格。5.
耐油压21MPa,1min,6.
无漏油渗油变形等现象。
热态85%UN吸力试验合格。7.
工频耐压试验：1000V（≤60V)/1500V(≥68.
0V）

    AC 50Hz,1s,无击穿和闪络现象。
匝间绝缘冲击电压试验。9.

           技术要求

推杆和衔铁推动或晃动运动灵活。1.
手动推杆推动灵活。2.
磁芯管可以轻松穿过线圈内孔。3.
推杆伸出长度测量合格。4.
耐油压21MPa,1min,无漏油渗油变形等现象。5.
力-位移曲线测试合格。6.

                 技术要求

1.潮湿天气或已受潮骨架，绕前先烘干。
2.根据“线圈参数明细表”对应参数绕制
线圈。
3.电磁线排绕整齐，不得高出墙板。
4.胶带包扎紧密，不得高出墙板。
5.断线不允许接线头。

零部件型号

--
--
--

4 1

3 1

2 1

1 1

序号 代号 名称 数量 材料
单件 共计

备注
重量(g)

技术参数

环境温度 ℃ -20～+50

介质 矿物油

额定电压 V
6～240 DC
110/220 

AC(半波整流）

电压波动 % ±10%

额定功率 W

额定行程 mm

全行程 mm

额定吸力 N ≥

最高工作压力 MPa ≤

耐温绝缘等级 F级(155)

外壳防护等级 IP65

通电持续率 % 100

切换频率 次/h ≤15000

电气连接 符合ISO4400(2
P+E)

技术参数

环境温度 ℃ -20～+50

介质 矿物油

额定电压 V

额定电流 A

额定电阻 Ω

额定功率 W

额定吸力 N ±5%

额定行程 mm

力滞环 %

电流滞环 %

全行程 mm

最高工作压力 MPa 21

外壳防护等级 IP65

通电持续率 % 100

电气连接 ISO4400(2P+E)

线圈参数表

电压
（V)

电磁线
漆膜等级

电磁线
线径(mm)

匝数 电阻（Ω）

功率
（W）

重量
（g） 备注

0
-1% 20℃

10～35℃

最小 最大

DC 24V QZY-1/180 19.2 18.4416 20.3376

第    张 共    张

标记

日期

设计

处数 日期

工艺

更改文件号 签字

净重(g)

审核

版本
EDITION

比例

批准

图框

未注公差

公称尺寸 偏差

未注角度公差

0.5-6

6-30

120-400

±0.10

±0.20

±0.30

≤10 10-30 >30 ≤18 18-30 >30

0.02 0.05 0.10

0.10 0.12 0.15

0.10 0.10 0.10

±30′

A3

未注表面粗糙度

3.2
未注尖角倒钝 通用技术要求

零件干净，无飞边毛刺，颜色均匀一致。1.

整齐摆放，避免磕碰划伤。2.

及时转序，避免生锈腐蚀。3.

金属原材料或毛坯进货要求退火状态。4.

成品零部件表面无材料、镀层、焊接等缺陷。5.

未注形位公差（符合GB/T1184-H)
(符合GB/T1804-m)

±0.40

30-120

宁波搏业液压科技有限公司
Ningbo Boye Hydraulic Technology Co.,ltd

标准化

2023/3/4

原材料
RAW MATERIAL

尺寸单位：mm

客户型号

搏业俗称

搏业型号
（2022年前）

0.027 0.033 0.039
带“★”为关键尺寸
带“□”为参考尺寸

备注
REMARKS

1:1

технические параметры

Температура окружающей среды ℃ -25~50

Диапазон колебаний напряжения % 85 ～ 110

Номинальная мощность W 30

Номинальный ход mm 2.8

Полный ход mm ≥ 6.1

Рабочее давление масла Mpa ≤ 21

Степень защиты IP67

Рабочая частота T/h 12000

Продолжительность включения 
питания % 100

Класс изоляции    H(180)

Режим электрического подключения DT04-2P

 DC соленоиды для гидравлических клапанов

 DC 12V
 DC 24V

Другие могут быть настроены

вопросы, требующие внимания


