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BYZ

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.

BYZ16-40A-01G

	● Применимо	к	4-ходовому	гидравлическому	соленоидному	распределителю
	● Благодаря	резьбовому	соединению	катушку	можно	заменить	без	отключения
	● Оборудован	ручным	аварийным	устройством
	● Внутреннее	отверстие	катушки	φ19

технические параметры

Температура окружающей 
среды ℃ -25~50

Диапазон колебаний 
напряжения % 85 ～ 110

Номинальная мощность W 22

Номинальный ход mm 2

Полный ход mm ≥ 4.5

Рабочее давление масла Mpa ≤ 21

Степень защиты IP65

Рабочая частота T/h 12000

Продолжительность 
включения питания % 100

Класс изоляции    H(180)

Режим электрического 
подключения DIN43650
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Z16A-40YC-00

  直流湿式
阀用电磁铁

S A0 1.5:1

技术要求

A B
200531

Z16A-40YC-00

宁波搏业
液压科技有限公司
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1 Z16-40YC-04

A116

Z16A-40YC-01

Z16A-40YC-03

螺母
O型密封圈18.72×2.62
封装体组件
导磁套组件
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1

1

1

增强尼龙66
丁氰橡胶

  1. 额定电压： 24 VDC
  2. 额定功率： 22 W
  3. 额定行程： 2 mm
  4. 全行程：   ≥4.5 mm
  5. 导磁套耐油压： 21 MPa
  6. 绝缘等级： F级
  7. 防护等级： IP65
  8. 长期工作制
  9. 未注公差按IT13
10. 插座符合JB/T 7434-94和DIN 43650 标准

借用件

丁氰橡胶1O型密封圈30×2GB3452.1-925

3.2
全部

标记

日期

批准

标准化设计

处数 日期

工艺

更改文件号

审核

签  名

图样标记 版本 比例

第     张 共    张

序号 代　　号 名　　称 数量 材　料 备　注
1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к 
возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с 
опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном 
случае существует риск поражения электрическим током ！

 DC соленоиды для гидравлических клапанов

 DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены

Габаритные и присоединительные размеры

Характеристическая 
кривая F-S

вопросы, требующие внимания


