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Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, 
свяжитесь с инженером-гидравликом Boye.
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上海龙工确认用图纸

*最高电压14VDC,20℃电流0.9A

技术参数

工作环境温度 ℃ -20～+50

介质 -- --

额定电压 VDC 12

电压波动 % ±10%
（最高14V）

额定电阻 Ω 15.5

额定电流 A 0.76

额定功率 W 9

额定行程 mm 5

开启电压(20℃) VDC ≤8

耐温绝缘等级 H级（180）

外壳防护等级 IP65

通电持续率 % 100

使用寿命 次 100万以上

表面处理 镀蓝白锌处理

технические параметры

Температура окружающей среды ℃ -25~50

Номинальное напряжение VDC 12

Номинальное сопротивление Ω 15.5

Номинальный ход mm 5

Точность повторения % ≤ 1

Степень защиты IP67

Длительность включения % 100

Класс изоляции H（180）

Режим электрического 
подключения Two-wire

DC 12V
DC 24V

замок клапана аккумулятора

 ● Подходит для блокировки положения электромагнитного клапана
 ● Поставляется с возвратной пружиной
 ● Процесс полной пластиковой герметизации катушки

Габаритные и присоединительные размеры

Д р у г и е  м о г у т  б ы т ь 
настроены

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к 
возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с 
опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном 
случае существует риск поражения электрическим током ！


